附表1                                                             
批准的检测检验能力范围
	序号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	1
	在用空气压缩机
	1
	外观
	AQ1013-2005 《煤矿在用空气压缩机系统安全检测检验规范》
	
	现场

	
	
	2
	证件
	
	
	现场

	
	
	3
	安全保护装置
	
	
	现场

	
	
	4
	风包安装位置及释压阀
	
	
	现场

	
	
	5
	温度
	
	
	现场

	
	
	6
	压缩机油
	
	
	

	
	
	7
	容积流量
	
	
	现场

	
	
	8
	排气压力
	
	
	现场

	
	
	9
	转速
	
	
	现场

	
	
	10
	比功率
	
	
	现场

	
	
	11
	噪声
	
	
	现场

	
	
	12
	振动
	
	
	现场

	2
	装药器
	1
	外观检查
	JB2478-1999《装药器》
	
	现场

	
	
	2
	接地装置完好性
	
	
	现场

	
	
	3
	整机耐压
	
	
	现场

	
	
	4
	输药管体积电阻率
	
	
	

	3
	在用通风机
	1
	证件审查
	AQ1011-2005《煤矿在用主要通风系统安全检测检验规范》
	
	现场

	
	
	2
	外观质量
	
	
	现场

	
	
	3
	通风机输出功率
	
	
	现场

	
	
	4
	安全保护及设施
	
	
	现场

	
	
	5
	通风机运行效率
	
	
	现场

	
	
	6
	风量
	
	
	现场

	
	
	7
	风压
	
	
	现场

	
	
	8
	振动速度有效值
	
	
	现场

	
	
	9
	噪声
	
	
	现场

	
	
	10
	轴承与电动机升温
	
	
	现场

	
	
	11
	电动机绝缘电阻和接地电阻
	
	
	现场

	
	
	12
	叶片径向间隙
	
	
	现场

	
	
	13
	故障诊断
	
	不能检
	现场

	4
	金属非金属矿山通风系统
	1
	风量（风速）合格率
	AQ2013.5-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统鉴定指标》
	
	现场

	
	
	2
	风质合格率
	
	
	现场


	
	
	3
	作业环境空气质量合格率
	
	
	现场

	
	
	4
	有效风量率
	
	
	现场

	
	
	5
	风机效率
	
	
	现场

	
	
	6
	风量供需比
	
	
	现场

	
	
	7
	综合指标
	
	
	现场

	5
	电力变压器绝缘油
	1
	外观
	DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》
	
	

	
	
	2
	水溶性PH值
	
	
	

	
	
	3
	酸值
	
	
	

	
	
	4
	闪点（闭口）
	
	
	

	
	
	5
	水分
	
	
	

	
	
	6
	击穿电压
	
	
	

	
	
	7
	界面张力
	
	
	

	
	
	8
	tgδ
	
	
	

	
	
	9
	体积电阻率
	
	
	

	
	
	10
	油中含气量
	
	不能检
	

	6
	轮胎式装载机
	1
	噪声
	JB 6030-2001《工程机械 通用安全技术规范》
	
	现场

	
	
	2
	制动性能
	
	
	现场

	
	
	3
	气、液压系统压力安全阀检查
	
	
	现场

	
	
	4
	保护结构
	
	
	现场

	
	
	5
	标志
	
	
	现场

	
	
	6
	照明、报警系统
	
	
	现场

	
	
	7
	司机室
	
	
	现场

	
	
	8
	操纵装置
	
	
	现场

	
	
	9
	气、液压系统
	
	
	现场

	
	
	10
	电气系统
	
	
	现场

	
	
	11
	制动系能
	
	
	现场

	
	
	12
	通道装置
	
	
	现场

	
	
	13
	护板和护罩
	
	
	现场

	
	
	14
	司机的最小活动空间
	
	
	现场

	
	
	15
	灭火器或灭火系统
	GB7258-2012《机动车运行安全技术条件》
	
	现场

	7
	金属非金属矿山在用运矿车辆
	1
	产品标牌
	AQ2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验规范》
	
	现场

	
	
	2
	外观
	
	
	现场

	
	
	3
	漏水检查
	
	
	现场

	
	
	4
	漏油检查
	
	
	现场

	
	
	5
	车速表指示误差
	
	
	现场

	
	
	6
	最小转弯直径
	
	
	现场

	
	
	7
	柴油机起动
	
	
	现场

	
	
	8
	柴油机运转
	
	
	现场

	
	
	9
	柴油机加、减速
	
	
	现场

	
	
	10
	柴油机停机装置
	
	
	现场

	
	
	11
	转向系统
	
	
	现场

	
	
	12
	方向盘操纵力
	
	
	现场

	
	
	13
	方向盘自由行程
	
	
	现场

	
	
	14
	转向轮自动回正
	
	
	现场

	
	
	15
	应急转向装置
	
	
	现场

	
	
	16
	制动装配装置
	
	
	现场

	
	
	17
	行车制动
	
	
	现场

	
	
	18
	应急制动
	
	
	现场

	
	
	19
	停车制动
	
	
	现场

	
	
	20
	灯光设置
	
	
	现场

	
	
	21
	前、后转向信号灯、危险警告信号机制动灯
	
	
	现场

	
	
	22
	前照灯
	
	
	现场

	
	
	23
	喇叭
	
	
	现场

	
	
	24
	轮胎
	
	
	现场

	
	
	25
	车架、车桥
	
	
	现场

	
	
	26
	离合器
	
	
	现场

	
	
	27
	变速器
	
	
	现场

	
	
	28
	传动轴
	
	
	现场

	
	
	29
	驱动桥
	
	
	现场

	
	
	30
	车身和驾驶室
	
	
	现场

	
	
	31
	车门和车窗
	
	
	现场

	
	
	32
	空气调节装置
	
	
	现场

	
	
	33
	后视镜
	
	
	现场

	
	
	34
	刮水器
	
	
	现场

	
	
	35
	灭火装置
	
	
	现场

	7
	金属非金属矿山在用运矿车辆
	36
	保护板
	AQ2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验规范》
	
	现场

	
	
	37
	尾气排放
	
	
	现场

	
	
	38
	驾驶员耳旁噪声
	
	
	现场

	
	
	39
	自卸机构
	
	
	现场

	8
	金属非金属矿山在用主排水泵、排水系统
	1
	机房温度
	AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》
	
	现场

	
	
	2
	照明设施
	
	
	现场

	
	
	3
	值班位置噪声
	
	
	现场

	
	
	4
	接地电阻
	
	
	现场

	
	
	5
	排水泵起动时间
	
	
	现场

	
	
	6
	振动
	
	
	现场

	
	
	7
	排水房噪声
	
	
	现场

	
	
	8
	转速
	
	
	现场

	
	
	9
	电动机输入电流
	
	
	现场

	
	
	10
	排水泵的排水能力
	
	
	现场

	
	
	11
	排水管路排水能力
	
	
	现场

	
	
	12
	排水泵的扬程
	
	
	现场

	
	
	13
	运行工矿点效率
	
	
	现场

	
	
	14
	吨水百米电耗
	
	
	现场

	
	
	15
	排水泵性能曲线
	
	
	现场

	
	
	16
	运行状况
	
	
	现场

	9
	石油工业用立式钢制焊接常压储罐
	1
	焊缝的外观检查
	GB50128-2005《立式圆筒型钢制焊接储罐施工及验收规范》
	
	现场

	
	
	2
	罐体的几何形状和尺寸检查
	
	
	现场

	
	
	3
	壁板腐蚀在线测定
	
	
	现场

	
	
	4
	底板超声波测厚
	
	
	现场

	
	
	5
	底板腐蚀缺陷漏磁检测
	
	
	现场

	
	
	6
	焊缝无损检测（磁粉检测、超声检测、渗透检测射线检测）
	
	
	现场

	
	
	7
	充水试验
	
	
	现场

	10
	危险化学品常压储罐
	1
	内外部检查
	SHS 01012-2004《常压立式圆筒形钢制焊接储罐维护检修规程》
	
	现场

	
	
	2
	壁板厚度测定
	
	
	现场

	
	
	3
	顶板厚度测定
	
	
	现场

	
	
	4
	超声波测厚
	
	
	现场

	
	
	
	储罐罐壁坑蚀度
	
	
	

	
	
	5
	焊缝无损检测（磁粉检测、渗透检测、射线检测、超声波检测）
	
	
	现场

	
	
	6
	充水试验
	
	
	现场

	
	
	7
	基础沉降与倾斜检查
	
	
	现场

	
	
	8
	保温层检查
	
	
	现场

	
	
	9
	防腐层检查
	
	
	现场

	11
	道路运输液体危险货物金属常压罐体
	1
	防火防静电要求
	GB18564.1-2006《道路运输液体危险货物罐式车辆第一部分：金属常压罐体技术要求》
	
	现场

	
	
	2
	涂装和标志检查
	
	
	现场

	
	
	3
	罐体壁厚
	
	
	现场

	
	
	4
	呼吸阀性能试验
	
	
	现场

	
	
	5
	装卸软管性能试验
	
	
	现场

	
	
	6
	耐压试验和气密性试验
	
	
	现场

	
	
	7
	接地电阻检测
	
	
	现场

	
	
	8
	紧急切断装置检查
	
	
	现场

	
	
	9
	紧急卸放装置检查
	
	
	现场

	12
	加油站
	1
	爆炸危险区域的等级范围划分检查
	GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》
	
	现场

	
	
	2
	爆炸危险区域内的电气设备选型安装检查
	
	
	现场

	
	
	3
	安全距离
	
	
	现场

	12
	加油站
	4
	安全 阀定在线期定期检查
	TSG ZF001-2006《安全阀安全技术监察规程》
	
	现场

	
	
	5
	安全标志
	AQ3010-2007《加油站作业安全规范》
	
	现场

	13
	阻隔防爆储罐
	1
	材料外观质量
	AQ3001-2005《汽车加油（气）站、轻质燃油和液化石油气 汽车罐车用阻隔防爆储罐技术要求》
	
	现场

	
	
	2
	材料机构尺寸
	
	
	现场

	
	
	3
	防爆性能要求
	
	不能检
	现场

	
	
	4
	标记
	
	
	现场

	
	
	5
	一般要求
	
	
	现场

	14
	燃油加油机
	1
	电气试验
	GB22380.1-2008《燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》
	只检接地电阻和绝缘电阻
	现场

	
	
	2
	液压试验
	
	
	现场

	
	
	3
	标志
	
	
	现场

	15
	电气装置的安装与检查
	1
	电源
	GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》（2006版）
	
	现场

	
	
	2
	初始检查和定期检查
	GB 3836.16-2006《爆炸性气体环境用电气设备_第16部分_电气装置的检查和维护（煤矿除外）》
	
	现场

	
	
	3
	爆炸危险环境的电气线路
	GB50257-1996《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》
	
	现场

	
	
	4
	火灾危险环境电气装置
	GB50058-1992《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》
	
	现场

	
	
	5
	保护接地
	GB50257-1996《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》
	
	现场


