附件1
批准的检测检验能力范围

	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	一
	金属非金属矿山（包括地下和露天）在用设备设施

	
	空气压缩机（含：固定式和移动式）
	1. 
	风包安装位置及释压阀中压力
	AQ1013-2005煤矿在用空气压缩机系统安全检测检验规范
	
	现场

	
	
	2. 
	温度
	
	
	现场

	
	
	3. 
	压缩机油闪点
	
	
	

	
	
	4. 
	容积流量
	
	
	现场

	
	
	5. 
	排气压力
	
	
	现场

	
	
	6. 
	转速
	
	
	现场

	
	
	7. 
	比功率
	
	
	现场

	
	
	8. 
	噪声
	GB/T 4980-2003容积式压缩机噪声的测定
	
	现场、增项

	
	
	9. 
	振动
	GB/T 6075.4-2001在非旋转部件上测量和评价机器的机械振动第4部分不包括航空器类的燃气轮机驱动装置
	
	现场、增项

	2
	装药器
	10. 
	整机耐压压力
	JB2478-2012《装药器》
	
	现场、变更

	
	
	11. 
	输药管体积电阻率
	
	
	变更

	3
	通风机
	12. 
	通风机输出功率
	GB 10178-2006工业通风机现场性能试验
	
	现场、增项

	
	
	13. 
	安全保护及设施中可燃气体含量
	《煤矿安全规程2006》（国家安全生产监督总局令第10号发布）
	仅做甲烷、一氧化碳、硫化氢
	现场

	
	
	14. 
	通风机运行效率中功率
	AQ1011-2005《煤矿在用主要通风系统安全检测检验规范》
	
	现场

	
	
	15. 
	风量
	
	
	现场

	
	
	16. 
	风压
	
	
	现场

	
	
	17. 
	振动速度有效值
	
	
	现场

	3
	通风机
	18. 
	噪声
	AQ1011-2005《煤矿在用主要通风系统安全检测检验规范》
	
	现场

	
	
	19. 
	轴承与电动机温升温度
	
	
	现场

	
	
	20. 
	故障诊断中绝缘电阻
	
	
	现场、增项

	
	
	21. 
	绝缘电阻和接地电阻
	
	
	现场

	
	
	22. 
	叶片径向间隙
	
	
	现场

	4
	通风系统
	23. 
	风量（风速）合格率中风压
	AQ2013.5-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统鉴定指标》
	
	现场

	
	
	24. 
	风质合格率中风速
	
	
	现场

	
	
	25. 
	作业环境空气质量合格率中气压
	
	
	现场

	
	
	26. 
	有效风量率中风速
	
	
	现场

	
	
	27. 
	风机效率中气压
	
	
	现场

	
	
	28. 
	风量供需比中风速
	
	
	现场

	
	
	29. 
	综合指标中风压
	
	
	现场

	5
	矿山测风仪器仪表或系统风速传感器
	30. 
	启动风速
	MT 380-2007《煤矿用风速表》
	
	现场、增项

	
	
	31. 
	风速测量范围中风速
	
	
	现场、增项

	
	
	32. 
	风速误差中风速
	
	
	现场、增项

	6
	电力变压器绝缘油
	33. 
	水溶性酸PH值
	GB/T 7598-2008运行中变压器油水溶性酸测定法
	
	增项

	
	
	34. 
	酸值
	GB/T 264-1983石油产品酸值测定法
	
	增项

	
	
	35. 
	闪点（闭口）
	GB/T 261-2008闪点的测定宾斯基-马丁闭口杯法
	
	增项

	
	
	36. 
	水分
	GB/T 7600-2014运行变压器油水分含量测定法（库仑法）
	
	增项

	
	
	37. 
	击穿电压
	GB/T 507-2002绝缘油击穿电压测定法
	
	增项

	
	
	38. 
	界面张力
	GB/T 6541-1986石油产品油对水界面张力测定法
	
	增项

	
	
	39. 
	介质损耗因数
	GB/T 5654-2007液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量
	
	增项

	
	
	40. 
	体积电阻率
	
	
	增项

	
	
	41. 
	油中含气量（体积分数）%
	DL/T 423-2009绝缘油中含气量测定方法真空压差法
	仅作微差压差法.
	增项

	7
	轮胎式装载机
	42. 
	噪声
	GB 16710-2010土方机械噪声限值
	
	现场、增项

	
	
	43. 
	制动系统制动性能
	GB/T 21152-2007土方机械轮胎式机器制动系统的性能要求和试验方法
	仅做踏板力、制动距离
	现场、增项

	
	
	44. 
	司机室尺寸
	JB6030-2001工程机械通用安全技术要求
	
	现场

	
	
	45. 
	气、液压系统气压
	
	
	现场

	
	
	46. 
	通道装置中距离
	GBT 17300-2010土方机械通道装置
	
	现场、增项

	
	
	47. 
	护板和护罩尺寸
	JB/T 3249-1991工程机械护板和护罩
	
	现场、增项

	
	
	48. 
	司机的最小活动空间
	GB/T 8420-2011土方机械司机的身材尺寸与司机的最小活动空间
	
	现场、增项

	
	
	49. 
	基本参数
	JB/T3688.1-1996轮胎式装载机基本参数
	仅做功率、卸载高度和总和时间
	现场、增项

	8
	运矿车辆（含电动轮车辆、矿用自卸汽车）
	50. 
	车速表指示误差中车速
	AQ2027-2010金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验规范
	
	现场

	
	
	51. 
	最小转弯直径
	
	
	现场

	
	
	52. 
	方向盘操纵力
	
	
	现场

	
	
	53. 
	方向盘自由行程中转向量
	
	
	现场

	
	
	54. 
	行车制动中制动距离
	
	
	现场

	
	
	55. 
	应急制动中制动距离
	
	
	现场

	
	
	56. 
	停车制动中制动时间
	
	
	现场

	
	
	57. 
	喇叭声级
	
	
	现场

	
	
	58. 
	离合器踏板力
	
	
	现场

	
	
	59. 
	尾气排放
	
	
	现场

	
	
	60. 
	驾驶员耳旁噪声
	
	
	现场

	9
	主排水泵、排水系统
	61. 
	机房温度
	AQ2029-2010金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范
	
	现场

	
	
	62. 
	照明设施照度
	
	
	现场

	
	
	63. 
	值班位置噪声
	
	
	现场

	
	
	64. 
	接地电阻
	
	
	现场

	
	
	65. 
	排水泵起动时间
	
	
	现场

	
	
	66. 
	振动
	
	
	现场

	
	
	67. 
	排水房噪声
	
	
	现场

	
	
	68. 
	转速
	
	
	现场

	
	
	69. 
	电动机输入电流
	
	
	现场

	
	
	70. 
	排水泵的排水能力中流量
	
	
	现场

	
	
	71. 
	排水管路排水能力中流量
	
	
	现场

	
	
	72. 
	排水泵的扬程
	
	
	现场

	
	
	73. 
	运行工矿点效率中流量
	
	
	现场

	
	
	74. 
	吨水百米电耗功率
	
	
	现场

	
	
	75. 
	排水泵性能曲线中发动机转速
	
	
	现场

	二
	危险化学品在用设备设施

	10
	石油工业用立式钢制焊接常压储罐
	76. 
	顶板厚度
	GB50128-2014 立式圆筒型钢制焊接储罐施工及验收规范

NB/T 47013.3-2015承压设备无损检测第3部分：超声检测
	
	现场、增项

	
	
	77. 
	壁板厚度
	
	
	现场、增项

	
	
	78. 
	底板厚度
	
	
	现场、增项

	
	
	79. 
	腐蚀测定
	JB/T 10764-2007无损检测常压金属储罐声发射检测及评价方法
	
	现场、增项

	
	
	80. 
	焊缝无损检测（磁粉检测、超声检测、渗透检测射线检测）
	NB/T 47013-2015承压设备无损检测
	
	现场、增项

	
	
	81. 
	基础沉降与倾斜检查
	API653-2009储罐的检验、维修、改造与重建
	
	现场、增项

	11
	危险化学品常压储罐
	82. 
	壁板厚度
	GB50128-2014 立式圆筒型钢制焊接储罐施工及验收规范

NB/T 47013.3-2015承压设备无损检测第3部分：超声检测
	
	现场、增项

	
	
	83. 
	顶板厚度
	
	
	现场、增项

	
	
	84. 
	底板厚度
	
	
	现场、增项

	11
	危险化学品常压储罐
	85. 
	焊缝无损检测（磁粉检测、渗透检测、射线检测、超声波检测）
	NB/T 47013-2015承压设备无损检测
	
	现场、增项

	
	
	86. 
	基础沉降与倾斜检查
	API653-2009储罐的检验、维修、改造与重建


	
	现场、增项

	12
	道路运输液体危险货物金属常压罐体
	87. 
	壁厚
	GB18564.1-2006《道路运输液体危险货物罐式车辆第一部分：金属常压罐体技术要求》
	
	现场

	
	
	88. 
	罐体泄露试验中压力
	
	
	现场

	
	
	89. 
	接地电阻
	
	
	现场

	13
	加油站
	90. 
	爆炸危险区域的等级范围划分检查
	GB50156-2012汽车加油加气站设计与施工规范
GB3836.14-2000爆炸性环境用电气设备第14部分危险场所分类
	仅做距离、压力、接地电阻、静电、粉尘粒度
	现场、增项

	13
	加油站
	91. 
	爆炸危险区域内的电气设备选型安装检查
	AQ3009-2007危险场所电气防爆安全规范

GB3836.15-2000爆炸性气体环境用电气设备第15部分：危险场所电气安装
	仅做距离、压力、接地电阻、静电、粉尘粒度
	现场、增项

	
	
	92. 
	安全距离
	GB50156-2012汽车加油加气站设计与施工规范
	
	现场、变更

	
	
	93. 
	安全附件定期检查
	TSG ZF001-2006安全阀安全技术监察规程
	仅做压力、尺寸、温湿度
	现场

	14
	阻隔防爆储罐
	94. 
	材料外观质量中尺寸
	AQ3001-2005汽车加油（气）站、轻质燃油和液化石油气汽车罐车用阻隔防爆储罐技术要求
	
	现场

	
	
	95. 
	材料机构尺寸
	
	
	现场

	
	
	96. 
	防爆性能试验中可燃气体含量
	
	仅做甲烷、一氧化碳、硫化氢
	现场

	15
	燃油加油机
	97. 
	电气试验
	GB22380.1-2008燃油加油站防爆安全技术第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求
	仅做接地电阻和绝缘电阻
	现场

	
	
	98. 
	液压试验中压力
	
	
	现场

	16
	电气装置的安装与检查
	99. 
	电源中漏电保护检测
	GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》
	
	现场、变更

	
	
	100. 
	爆炸危险环境的电气线路
	GB50257-2014
电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB3836.15-2000爆炸性气体环境用电气设备第15部分：危险场所电气安装
	仅做温度和尺寸
	现场、增项

	
	
	101. 
	火灾危险环境电气装置
	GB50058-2014爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
	仅做温度和爆炸性粉尘浓度
	现场、变更

	
	
	102. 
	保护接地中接地电阻
	GB50257-2014电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范
	
	现场、变更

	三
	设施设备的安全检测

	17
	危险场所电气设备
	103. 
	变、配电系统、控制室
	SH3038-2000石油化工企业生产装置电力设计技术规范
GB50160-2008石油化工企业设计防火规范
	
	现场、增项

	
	
	104. 
	电气线路
	GB50257-2014电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范
	
	现场、增项

	
	
	105. 
	防爆电气选型
	GB50058-2014

爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
GB3836.1-2010

爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求
GB3836.14-2014

爆炸性气体环境用电气设备第14部分：危险场所分类
SH3038-2000

《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》
	
	现场、增项

	17
	危险场所电气设备
	106. 
	安全距离
	GB50187-2012工业企业总平面设计规范
GB50160-2008石油化工企业设计防火规范
GB50058-2014爆炸危险环境电力装置设计规范
	
	现场、增项

	
	
	107. 
	温度
	DL/T664-2008带电设备红外诊断应用规范
	
	现场、增项

	18
	危险场所设备设施
	108. 
	固定设备
	SH3097-2000石油化工静电接地设计规范
	
	现场、增项

	
	
	109. 
	储罐
	SH3097-2000石油化工静电接地设计规范
	
	现场、增项

	
	
	110. 
	管道系统
	SH3097-200石油化工静电接地设计规范
	
	现场、增项

	
	
	111. 
	接地电阻
	GB/T 17949.1-2000

接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第1部分：常规测量

AQ3009-2007危险场所电气防爆安全规范

SH3097-2000石油化工静电接地设计规范
	
	现场、增项

	
	
	112. 
	
	GB50169-2006电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB50074-2014石油库设计规范

GB50156-2012汽车加油加气站设计与施工规范
	
	现场、增项

	
	
	113. 
	跨接电阻
	SH3097-2000

石油化工静电接地设计规范GB50156-2012汽车加油加气站设计与施工规范

GB50235-2010工业金属管道工程施工规范
	
	现场、增项

	19
	气体报警仪
	114. 
	示值误差
	GB12358-2006作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求

GB 50493-2009石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范
	
	现场、增项

	
	
	115. 
	重复性
	
	
	现场、增项

	
	
	116. 
	报警误差
	
	
	现场、增项

	
	
	117. 
	响应时间
	
	
	现场、增项
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